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INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Postgpowanie dotyczgce dostawy i uruchomienia reaktora ciSnieniowego dla
Instytutu Paleobiologii PAN prowadzone byto w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
pdzn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz.
121 z pézn. zm.) w trybie zapytania ofertowego. Zapytania ofertowe umieszczone
zostaly na stronie www.paleo.pan.pl/pl/zamowienia_publiczne.htm! oraz wystane
drogg mailowg do trzech firm. Do Zzamawiajgcego wptynety oferty dwéch firm: (1)
DONSERYV z dn. 27 grudnia 2018 oraz (2) LPP Equipment z dn. 2 stycznia 2019.

Obie oferty wptynety przed uptywem terminu sktadania ofert tj. dn. 3 stycznia 2019
godz. 12:00.

Zamawiajgcy okreslit nastepujace parametry techniczne zamawianego reaktora
ci$nieniowego:
(1) Wykonanie ze stali nierdzewnej (T316)
(2) Pojemno$¢ naczynia 100 ml
(3) Zamknigcie w postaci pierscienia dzielonego zamykanego ze wzgledow
bezpieczenstwa na co najmniej 6 niezaleznych $rub
(4) W glowicy umieszczony dysk bezpieczenstwa
(5) Zapewniajgcy eksperymenty cisnieniowe do 345 barow (zabezpieczony
manometrem i dyskiem bezpieczerstwa) oraz temperatury 500°C (uszczelka
grafitowa; 2 termopary: w naczyniu i ptaszczu reaktora),
(6) Wyposazenie w naped magnetyczny, zewnetrzny czujnik cisSnienia,
komputer/kontroler sterujgcy z mozliwoscig transferu danych i zestaw czesci
zamiennych). :
(7) W komplecie weze potgczeniowe

W trakcie postepowania, jeden z oferentéw zapytat czy "Zamawiajgcy wyraza zgode
aby reaktor zamykany byt na 12 $rub tgczacych bezposrednio pokrywe z naczyniem
reakcyjnym? Jest to rozwigzanie bezpieczniejsze niz zastosowanie pierscienia."
Zamawiajacy udzielit nastepujgcej odpowiedzi "W opisie przedmiotu zaméwienia
mowa jest o "co najmniej 6 $rubach" zamykajgcych reaktor, co nie ogranicza
zastosowania wigkszej liczby $rub. Zastosowanie pierScienia dzielonego w
potaczeniu z odpowiednig dla $rednicy reaktora iloscig $rub taczgcych jest
rozwigzaniem stosowanym dla systeméw pracujgcych w wysokich zakresie
temperatur i ci$nien (do 500C i 345 baréw, w przypadku eksperymentow do ktérych
wykorzystywany bedzie nasz reaktor). W przypadku rozwigzania alternatywnego
niezbedne jest uzasadnienie, ze rozwigzanie jest trwalsze i bezpieczniejsze"

Przeprowadzono analize zgodnosci ztozonych ofert z parametrami technicznymi
zawartymi w ogtoszeniu:



DONSERV LPP Equipment
(1) Stal nierdzewna TAK TAK
(T316)
(2) Pojemnosé¢ 100 ml 100 ml 600 ml
(3) Zamkniecie w postaci pierscien dzielony, 6 brak informacji o
Co najmniej 6 niezaleznych $rub sposobie potaczenia
niezaleznych $rub + gtowicy ew. uzasadnienia
pierécien dzielony (ew. dot. trwatosci i
uzasadnienie bezpieczenstwa
trwatosci/bezpieczenstwa rozwigzania innego niz
rozwigzania pierécien dzielony i co
alternatywnego) najmniej 6 niezaleznych
srub.
(4) dysk bezpieczenstwa TAK TAK
w gtowicy
(9) cisnienie co najmniej maks. ci$nienie 345 bar maks. ci$nienie 500 bar
345 baréw, temperatura maks. temperatura 500C | maks. temperatura 500C
co najmniej 500°C, uszczelnienie PTFE uszczelnienie PTFE
uszczelka grafitowa, 2 2 termopary (naczynie, mozliwosci sterowania
termopary, manometr ptaszcz) temperaturg wewnatrz
manometr reaktora lub ptaszcza
manometr
Naped magnetyczny (6.1), 6.1. TAK 6.1. TAK
zewnetrzny czujnik 6.2. TAK 6.2. brak danych
ci$nienia (6.2), 6.3. TAK 6.3. TAK
komputer/kontroler 6.4. TAK 6.4. TAK
sterujgcy z mozliwoscig
transferu danych (6.3),
czesci zamienne (6.4)
(7) weze podtgczeniowe TAK Brak danych

Roznica pomiedzy obiema ofertami wyniosta 4 464,90 PLN na korzysé oferty firmy
LPP Equipment. Oferta LPP Equipment nie spetnia jednak kilku istotnych
parametréw urzgdzenia planowanego do zakupu: pojemno$¢ naczynia reaktora w
ofercie LPP Equipment ma wynie$é 600 ml (wobec wymaganych 100 ml). Uzycie w
planowanych eksperymentach bardzo kosztownych odczynnikéw (m.in. stabilnych
izotopdéw) wymaga zastosowania naczynia o pojemnosci 100 ml. W ofercie firmy
LPP Equipment brak jest réwniez informacji o obecnosci zewnetrznego czujnika
cisnienia, sposobie potgczenia gtowicy reaktora, oraz o obecnosci wezy
podtgczeniowych.

Z tego wzgledu, ze oferta firmy DONSERV w petni spetnia warunki zapytania

ofertowego, Zamawiajgcy wybiera oferte reaktora cisnieniowego Paar 4592 firmy
DONSERV.
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